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OPTIONALS 

N° DESCRIZIONE CODICE 
1 Gruppo incisore completo di lama conica GMC 00001 
2 Dispositivi taglio piccoli pannelli :  50 cm 

                                                      100 cm 
GMC 00269 
GMC 00270 

3 Fermo di misura aggiuntivo per tagli verticali  GMC 00154 
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OPTIONALS 
 
1. Gruppo incisore completo di lama conica (GMC00001 ) 
Il gruppo incisore  (N) è un dispositivo opzionale 
che serve per incidere il rivestimento dei pannelli 
laminati, anticipando il passaggio della lama e 
ottenendo, così, un’ottima finitura di taglio. 
L’incisore infatti, ruotando in senso contrario 
rispetto alla lama, evita le scheggiature sul 
rivestimento melaminico incidendo il materiale solo 
di 1,5 millimetri circa; al successivo passaggio della 
lama si ottiene così un taglio preciso, pulito e privo 
di imperfezioni.  

 
 
 

L’inserimento del dispositivo incisore è facile e immediato, 
agendo sull’apposita asta di comando (O). 
La regolazione della larghezza di incisione avviene 
attraverso un eccentrico che fa avanzare o arretrare la lama 
conica, allargando o restringendo il solco. 

 
 
 
 
2. Dispositivo taglio piccoli pannelli (GMC00269 – G MC00270) 
 

Il dispositivo di taglio per piccoli pannelli  è consigliato quando si devono tagliare pannelli molto 
bassi. Si tratta di un supporto in MDF che viene inserito in modo molto semplice, direttamente 
sull’asta metrica e che crea un solido appoggio nello spazio tra i supporti intermedi e la prima 
traversa in PVC blu. Il dispositivo di taglio per piccoli pannelli viene fornito in due lunghezze: 50 cm 
(GMC00269) e 100 cm (GMC00270). 
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3. Fermo di misura aggiuntivo per tagli verticali (GMC00154)  
I fermi di misura  servono per impostare la larghezza 
del pannello che si vuole ottenere durante un taglio 
verticale. Una volta impostata la quota sull’asta 
metrica, si blocca il fermo con l’apposita leva, si porta il 
pannello a battuta con la parte mobile del fermo e si 
effettua il taglio. La larghezza del pannello ottenuto 
sarà uguale alla quota impostata. E’ possibile 
aggiungere uno o più fermi di misura sulla stessa asta 
metrica, per ottimizzare i tempi di lavoro, a seconda 
delle esigenze. 
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