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Presses for Wood, Polyurethane, Rubber, Solid Surface, Innovative Materials



Plc.a
Le presse modello Plc.a hanno il piano 

mobile superiore, con movimento dall’alto 
verso il basso.

Plc.a presses have a movable superior plate, from 
top to down.

Bei den Pressen der Serie Plc.a bewegt sich die obe-
re Platte von oben nach unten.

Les Presses série Plc.a ont le plateau de travail 
supérieur mouvant, de l’haut au bas.

Las prensas de la serie Plc.a tiene el plato movil supe-
rior, para arriba hacia abajo.

Пресса Plc.a имеют подвижную верхнюю 
плиту,перемещение происходит  сверху вниз.
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Plc.a 25/4 2500x1300 4 Ø 65 500 20 1400 KG

Plc.a 30/3 3000x1300 3 Ø 65 500 15 1500 KG

Plc.a 30/6 3000x1300 6 Ø 65 500 30 1650 KG

I dati non sono impegnativi e possono essere modificati 
dal costruttore - The characteristics are not binding 

and may be modified without notice by the manufac-
turer - Daten sind nicht verbindlich und der Hersteller 
behalt sich das Recht vor sie nach eigenem Ermessen 
zu ändern - Les éléments ne sont pas engagés et ils 

peuvent être modifiés par le constructeur - Caracteristi-
cas y datos tecnicos que se refieren no son empenativos 

y pueden ser variados por parte del constructor sin 
avis - Производитель оставляет за собой право  

изменять вышеизложенные параметры без 
предварительного уведомления.

Plc.b
 Le presse della serie Plc.b hanno il piano mobile inferiore, 

con movimento dal basso verso l’alto

Pfl.b presses have a movable inferior plate,  down to top.

Bei den Pressen der Serie Pfl.b bewegt sich die obere 
Platte von unten nach oben

Les presses série Pfl.b ont le plateau de travail inférieur 
mouvant, du bas à l’haut.

La prensa de la serie Pfl.b tiene el plato movil inferior, de 
abajo para arriba

Пресса Plc.b имеют подвижную нижнюю плиту, 
перемещение происходит снизу вверх
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RISCALDAMENTO CALDAIA / BOILER ACQUA
HEATING WATER/WOOD BOILER
WASSER BOILER –HEIZKESSEL

BOILER EAU - CHAUDIERE
BOILER DE AGUA - CALDERA

БОЙЛЕР ВОДА/ДЕРЕВО

Plc.a 25/4 2500x1300 4 Ø 55 500 20 1400 KG KW 12 – K/Cal 20.000
Plc.a 30/3 3000x1300 3 Ø 55 500 20 1500 KG KW 18 – K/Cal 25.000

I dati non sono impegnativi e possono essere modificati dal costruttore - The characteristics are not binding and may be modified without notice by the manufacturer - 
Daten sind nicht verbindlich und der Hersteller behalt sich das Recht vor sie nach eigenem Ermessen zu ändern - Les éléments ne sont pas engagés et ils peuvent être mo-
difiés par le constructeur - Caracteristicas y datos tecnicos que se refieren no son empenativos y pueden ser variados por parte del constructor sin avis - Производитель 

оставляет за собой право  изменять вышеизложенные параметры без предварительного уведомления.



PIANI ASSEMBLATI A SERPENTINA CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
COIL ASSEMBLED PLATES WITH ALUMINIUM COVERING
HEIZSCHLANGE ZUSAMMENGESETZPLATTEN VERKLEIDETE MIT ALUMINIUM
PLATEAUX ASSEMBLÉS À SERPENTINS REVÊTUS AVEC ALUMINIUM
PLATOS ASSEMBLADOS A SERPENTIN CON REVESTIMIENTO EN ALUMINIO
СБОРНЫЕ ПЛИТЫ СО ЗМЕЕВИКОМ,  АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Le Presse dell’ intera serie Plc hanno i piani assem-
blati a serpentina. L’apertura dei piani è manuale tra-
mite una leva. La pressione è leggibile dal manometro 
posto sul quadro comandi. Il rubinetto tenuta pres-
sione, volantino per la regolazione della pressione e 
interruttore antinfortunistico sono su tutti i modelli di 
serie.

All Plc serie presses have coil assembled plates. Manual opening 
of the plate by lever. Pressure can be read by the manometer situated 
on the control board. Pressure tightness tap, pressure regulation han-
dwheel and safety switch are already included in all models.

Alle Modelle Serie Plc haben Heizschlange Zusammengesetzplat-
ten . Die Öffnung der Platten erfolgt manuell mittels Schalthebel. Der 
Druck ist ablesbar vom Manometer, welches sich auf del Schalttafel be-
findet. Ein Hebel zur Druck-Kontrolle, Handschalter für die Regelung der 
Druck und Sicherheitsschalter werden serienmassig eingebaut.

Toutes les modèles série Plc ont les plateaux assemblés à serpen-
tins. Ouverture des plateaux manuelle par levier. Le manomètre qu’on 
trouve sur le panneau de contrôle remarque la pression. Le robinet de la 
pression, le volant pour le réglage de la pression et l’ interrupteur anti-
accidents sont sur tous les modèles en série.

Todas las prensas del serie de Plc tienen los platos assemblados a 
serpentin . El abertura de los platos es manual trámite una palanca.  La 
presión se puede leer por el manómetro situado en el tablero de control. 
El grifo de calidad de presión, el manubrio de la presión y el interruptor 
de seguridad se incluyen ya en todos los modelos.

Все пресса серии Plc имеют сборные  плиты со змеевиками. 
Ручное открытие плиты при помощи рычага. Давление считывается 
с  манометра, расположенного на панели управления. Устройства 
регулировки  давления и защитный переключатель уже включены в 
стандартную комплектацию всех моделей.

Le Presse di questa serie sono complete di pompa, caldaia o 
boiler acqua, vaso espansione, impianto e tubazioni

These types of presses have pump, boiler, expansion tank, installation and pipes

Die Presse dieser Serie haben Pumpe, Heizkessel, oder Wasserboiler , Anlage und 
Rohrleitungen

Ces Presses sont complètes de pompe, chaudière ou boiler eau, vase d’expansion, 
installation et tuyauterie.

Las prensas de esta serie están completas de pompa, caldera o boiler agua, jarrón 
de expansión instalación y tubos.

Комплектация данных прессов включает в себя насос, бойлер, расширитель-
ный бак, шланги.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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